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19 PC 1KW
2 panoramas asimétricos 1 KW (luz público)
6 PAR-64 CP-62 (n5)
24 canales de dimmer de 2.5 KW. Protocolo DMX 512
8 peanas (la cia aporta 6 trípodes para los pars)
estoc de alargos eléctricos. (14 focos en el suelo)

Espacio:  
Ancho de boca: 8m.
Profundidad escenario: 8m.
Altura pinta: 6m.
Medidas mínimas: 5m x 6m x 4m

Maquinària:
3 barras electrificadas, contrapesadas o motoritzadas en
escenario
Cámara negra previamente instalada configurando un
espacio de 8x8m.
1 barra electrificada en el puente de sala o palcos laterals.

Il·luminación:

Todos los aparatos deberan de estar en perfecto estado
de uso y equipados con todos aquellos accesorios que
sean necesarios para su correcto funcionamiento.
(portafiltros, viseras, cuchillas...etc)
Si desean saber las adaptaciones del diseño a espacios
menos equipados, consulten la compañía.

SONIDO: (en caso d’equipamientos grandes)
• Equip de sonido adecuado a las características de la
sala (acústicas y de aforo)
- micro ambiente en la boca del escenario
• Taula de sonido.

Vehículo de compañía: Mercedes VITO

Personal técnico:
1 técnico de luces



ENLACES DE INTERES 

www.ciasifo.com

Contacto artístico:
Marta Gorchs
678654876
info@ciasifo.com

Contacto técnico:
Roc Laín
672158924
roc.larrys@gmail.com

Montaje:
3 horas
Duración función:
50 min
Desmontaje:
1 hora

https://ciasifo.com/

