
NECESSITATS TÈCNIQUES 
Cos(i)ficades - Las Chicas del barro 

ESPAI ESCÈNIC 

- 8m amplada x 6m de fondària x 4m d´alçada de terra fins l´alçada de barres 
(Espai adaptable a 6m x 4m x 3,5m) 

- La companyia porta un linòleum  

AL CARRER: Espai íntim i terra llis 

ESPAI SONOR 

Taula de so amb 1 master i mínim 5 canals: 
- L: Ordinador 
- R: Ordinador 
- MIRCO 
- MICRO 
- Línea 

Cables: 
- 2 sortida cannon 
- 1 jack 

2 DI (o 3 DI sino hi ha cable jack/cannon) 
2 PA 
1 Monitors 

CARRER: Altaveus autoamplificats. 



NECESSITATS TÈCNIQUES 

IL·LUMINACIÓ 

Adaptable a l’espai i a la disponibilidad de material 

- 6 carrers (o 3 carrers i 4 peanes) 
- 2 focos pars 
- 4 focos pc 
- 7 focos led 

Filtres (aportats per la companyia) 

- 205 - 3 
- 204 - 4 
- 200 - 2 
- 174 - 1 
- 2 focos pars 

ALTRES NECESSITATS 

- Temps muntatge 6h / Temps desmuntatge 2h 
- El teatre posarà a disposició de la companyia un tècnic d’il·luminació per al 

muntatge i la companyia porta un tècnic de so i il·luminació 
- Accés a l’espai amb furgoneta i remolc i possibilitat de pàrquing 
- Accés a dutxa 



CONTACTE 

Técnica: Marina Baixas +34 633 14 04 03 
Producció: Tanit Mora +34 657 919 223 

www.laschicasdelbarro.com


