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Espectacle en format frontal o 3/4 segons l’espai.
Necessitat absoluta de foscor.
És molt important per l’espectacle la proximitat amb el públic.
Possibilitat d’instal·lar l’espectacle i el públic damunt de l’escenari.
Utilitzem fum!!!! PARAR ALARMES EN CAS NECESSARI. 

ESCENARI 
- Escenari de 10 m x 10 m x 6 m d’Alt.
- Escenari fusta negra
- Angle inclinació del terra: 0º.
- Càmera negra completa. Cametes, bambolines i teló de fons a la alemanya o 
espai negre. (a discutir-ne amb la companyia en funció de l’espai)

PERSONAL DEL TEATRE
- 2 Persones de càrrega i descàrrega pel muntatge i desmuntatge de 
l’escenografia.
- 1 Tècnic de so i vídeo pel muntatge i desmuntatge.
- 2 Tècnics de llums  pel muntatge i desmuntatge.
- 2 Tècnics maquinistes pel muntatge i desmuntatge càmera negra i elements 
companyia.
- 1 Tècnic responsable de la sala durant la funció.		  .

CAMERINOS
- 2 Vestuaris amb dutxa d’aigua calenta i tovalloles.
- Aigua i Fruita.

PRODUCCIÓ
- Aparcament vigilat per una furgoneta de 6 m de llarg x 2’50 m d’alçada
- en cas de 2 o més representacions es necessita servei de bugaderia.
- Neteja de l’escenari 1/2 hora abans de les funcions
- accés a internet – Wifi

NECESSITATS TÈCNIQUES
Pinta:
- 1 Pont de llums electrificat. 
- 4 barres motoritzades electrificades.
- 1 barra motoritzada o manual a 1 m del centre de la pista de la companyia 
on es penja un tul de 6 m llarg x 3 m alt. Pes 30 Kg màxim. El tul el porta la 
companyia.



So
Control:
-1 Taula de so tipus Yamaha 01V96 (min. 6 canals entrada 2 sortides monitor) 
a sobre de l’escenari

Amplificació:
- N 02  Altaveus Nexo PS 15 (P.A.).
- N 02  Altaveus Nexo PS 10 (monitors).
- N 02  trípodes per l’equip de so.

LLUMS
- N 01 Taula de llums tipus LT Hydra o similar sobre escenari.
- DMX a la taula de llums.
- N 48   Canals dimmer 2 KW.
- N 08   Retalls RJ 614 SX 1Kw 16/35º.
- N 04   Retalls RJ 613 SX 1KW 25/50º.
- N 02   Fresnel 1KW.
- N 05   Pc 1KW.
- N 05   Par 64 CPC 60.
- N 06   Par 64 CPC 61.
- N 06   Par 64 CPC 62.
- N 04   Carrers de dansa 3m altura.
- N 01   Màquina de fum tipus Hazer .

VÍDEO
N 01 Videoprojector adequat per la sala, referencies: Sanyo PDG-DHT100L,  
Optoma EH7700, o similar amb òptica necessària per projectar frontalment 
preferentment des de control del teatre al tul que porta la companyia de 6m 
llargada x 3m ample a aproximadament 5/6m de boca escenari. 
N 01 Extender transmissor HDMI amb cable CAT 6 Roland HT-TX01 al 
control d’escenari.
N 01 Extender receptor HDMI amb cable CAT 6 Roland HT-RX01.

HORARIS
* Horaris orientatius, adaptables segons dies muntatge, horaris del teatre i hora 
de la funció.
* * La companyia respecta les parades necessàries del personal de sala.

És necessari que a l’arribada de la companyia el material de llums estigui penjat, 
amb el patch fet tot preparat per filtrar i pujar barres per fer el muntatge de 
l’escenografia de la companyia.

- Muntatge el dia abns de la funció
- Desmuntage i carga, después de la funció 




