
site-specific,  o  un  espacio  no  convencional,  lo  aprovecharemos  para  explorar  nuevas  posibilidades.

Toda  la  información  aquí  reflejada  es  en  relación  con  un  proceso  de  creación  que  ha  concluido  en  2022.

Los  episodios  nos  sirven  como  herramienta  para  la  versatilidad.  Si  tiene  una  demanda  concreta,  uno

Los  tiempos  de  montaje  y  material  son  susceptibles  de  cambios  según  la  sala  y  el  personal.

Ante  cualquier  duda,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con  nosotros.

Una  saga  muy  simpática  y  que  duele.

Después  de  todo.

Ficha  técnica  por  episodios  de  sala

Ep3:  De  cuándo  Artemisa  y  el  Leviatano  del  pantano.  (Sala)

Ep:1  De  cuando  Zeus  se  hizo  vegano.  (Sala)

Ep2.  De  cuando  Prometeo,  los  Bitcons  y  el  Martillo  de  la  Muerte.  (Sala)

Ep4:  De  cuando  Alexa  compró  su  ropa  en  Humana  (Sala)

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica
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( Día-1:  premontaje  hecho  +  4h  montaje

Día  1  función:  4  horas  de  montaje  +  2  episodios

ÿ  Únicamente  episodio  ZEUS:  Altura  mínima  5m.

Altura  mínima  de  7  metros.  (Si  la  altura  es  inferior  a  6m  se  puede  negociar  una  adaptación)

(Día-1:  8  horas  de  montaje

Suelo  negro  de  madera,  linóleo  o  similar,  con  0%  de  inclinación  en  todo  el  área  de  actuación.  Limpio  y

Día  2  función:  4h  +  los  otros  2  episodios)

ÿ  Episodio  Alexa:  8.5m

Tiempo  de  montaje  por  episodio  extra  en  el  mismo  espacio

Parking  o  lugar  seguro  donde  aparcar  la  furgoneta  y  el  remolque  durante  los  días  de  actuación.

Acceso  por  furgoneta  con  remolque  de  2m  x  2m  x  5m  (ancho,  alto,  largo)

2  episodios:  10h+2h  =  premontaje  +  10  horas  de  montaje.

libre  de  astillas  y  elementos  cortantes.  Los  actores  actúan  descalzos  durante  el  espectáculo.

Ejemplos:

Superficie  plana,  lisa,  dura  y  sin  relieve  de  10x8  metros.

Montaje  1  episodio

4  episodios:  10h+2h+2h+2h:  16  horas  de  montaje.

Día  función:  6h  +  2  episodios)

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Si  hay  premontaje  de  luces  (plano  completamente  montado  y  cableado),  8h

Montaje:

Espacio  escénico:

(descarga,  escenografía,  montaje  luces,  montaje  sonido):  10h.

(memorias  específicas,  pasada  técnica,  objetos):  2h

SALA
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Recomendado  a  mayores  de  8  años.

Tiempo  entre  funciones:  2:00h  desde  el  final  de  la  primera  al  inicio  de  la  segunda.

Contenedor  por  materia  orgánica  de  0,5m3.

Apto  para  todos  los  públicos.

1  o  2  funciones  al  día.

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Público:

Gestión  de  residuos:

Funciones  (episodios):
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En  caso  de  que  el  teatro  no  disponga  del  material  requerido  en  esta  ficha  la  compañía  está  dispuesta  a

4  estructuras  de  calle  de  3m

Material  de  iluminación  (aportado  por  el  teatro):

Toma  de  DMX  en  pista.  La  compañía  aporta  un  ordenador  de  control  desde  la  escena.

11  Peana  tierra

5  barras  electrificadas  en  el  escenario  (según  plano)

4  PC  1  kW

5  PC  2kW

Máquina  de  humo  -  control  DMX

9  Par  64

6  Recorte  2  kW

Mínimo  dos  técnicos  de  luces  por  la  implementación  de  las  luces  en  la  sala.

3  Recorte  1  kW

1  barra  electrificada  en  el  frontal

36  Canales  de  dimmer  de  2kW.

4  LED  Wash

10  Par  LED

Regulación  y  control:

pactar  el  listado  con  la  dirección  técnica  del  teatro.

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Iluminación:
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Guitarrele  -  salida  Jack

ÿ  Prometeo:  1  micro  inalámbrico  de  mano.

4  monitores  en  el  escenario

la  actuación  hasta  el  día  de  después,  salvo  condiciones  especiales.

1  Sistema  de  subgraves

función)

Alojamiento  cercano  a  la  actuación  las  noches  que  correspondan  a  la  estancia,  desde  el  día  antes  de

Aportado  por  la  compañía:

4  DI  Por  salida  de  audio  desde  la  escena,  piano  guitarrele

Limpieza  del  escenario  antes  de  la  función.

ÿ  Zeus:  2  micro  inalámbricos  de  mano.  (técnico  de  sonido  de  la  compañía  durante  la  función)

1  Mesa  de  sonido  de  la  sala.

Microfonía,  dependiendo  del  episodio:

Un  técnico  de  sonido  por  implementación  y  durante  las  funciones

Piano  -  Salida  Jack

Cableado  por  salida  de  sonido  desde  escena.  ( Doble  XLR  L+R)

Control  de  sonido  desde  la  escena  -  Salida  jack  (L+R)

1  PA  adecuada  y  suficiente  para  la  sala.

ÿ  Artemisa:  2  micros  inalámbricos  de  diadema.  (técnico  de  sonido  de  la  compañía  durante  la

Botellas  de  agua  durante  la  función

ÿ  Alexa:  2  micros  inalámbricos  de  mano.

Aportado  por  el  teatro:

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Sonido:

OTROS:
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1  ó  2  funciones  al  día.

Camerino  cercano  al  sitio  de  la  función.

Altura  mínima  de  7  metros.

Superficie  plana,  lisa,  dura  y  sin  relieve  de  10x8  metros.

Vigilancia  del  espacio  en  los  momentos  no  laborables.

Apto  para  todos  los  públicos.

libre  de  astillas  y  elementos  cortantes.  Los  actores  actúan  descalzos  durante  el  espectáculo.

Suelo  negro  de  madera,  linóleo  o  similar,  con  0%  de  inclinación  en  todo  el  área  de  actuación.  Limpio  y

Espacio  limpio,  y  con  material  de  limpieza:  Escoba,  mopa,  fregona  y  cubo.

Espacio  escénico  NO  EXPUESTO  EN  EL  SOL.

Espacio  alejado  de  grandes  núcleos  sonoros  que  puedan  afectar  a  la  función.

Aforo  del  público  máximo  180ª.

Parking  o  lugar  seguro  donde  aparcar  la  furgoneta  y  el  remolque  durante  los  días  de  actuación.

Acceso  por  furgoneta  y  remolque  de  2m  x  2m  x5m  (ancho,  alto,  largo)

Tiempo  entre  funciones:  2:30h  desde  el  final  de  la  primera  al  inicio  de  la  segunda.

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Funciones  (episodios):

Espacio  escénico:

EXTERIOR:

Público:

Episodios  pendientes  de  adaptación  a  exterior.  Pregunte  disponibilidad.
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FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

TIEMPO  montaje  en  el  exterior

Tiempo  en  oscuro  para  enfocar  y  realizar  memorias  de  luces:  2:00h

Iluminación:

Montaje  exterior:

2  estructuras  de  calle  de  3m

6  Recorte  2  kW

dispuesta  a  pactar  el  listado  con  la  dirección  técnica  del  teatro.

3  Recorte  1  kW

En  caso  de  que  la  organización  no  disponga  del  material  requerido  en  esta  ficha,  la  compañía  está

10  Par  LED

Toma  de  DMX  a  control.  La  compañía  aporta  un  ordenador  de  control  desde  la  escena.

9  Par  64

Regulación  y  control:

Dos  técnicos  de  luces  por  la  implementación  de  las  luces.

En  creación.  Ficha  técnica  en  construcción.

11  Peana  tierra

Material  de  iluminación  aproximado( aportado  por  la  organización):

4  LED  Wash

Montaje  1  episodio  (descarga,  escenografía,  montaje  luces,  montaje  sonido):  8h.

4  PC  1  kW

Estructura  por  iluminación  ( Gran  soporte  de  truss,  torres  o  similares)

5  PC  2kW

Máquina  de  humo  -  control  DMX
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la  actuación  hasta  el  día  de  después,  salvo  condiciones  especiales.

Aportada  por  la  compañía:

2  monitores  en  el  escenario

1  Sistema  de  subgraves

ÿ  Zeus:  1  micro  inalámbrico  de  mano.

Cableado  por  salida  de  sonido  desde  escena.  ( Doble  XLR)

Control  de  sonido  desde  la  escena.

1  Mesa  de  sonido  con  un  mínimo  de  4  salidas.

Microfonía,  dependiendo  del  episodio:

Un  técnico  de  sonido  por  implementación.

Alojamiento  cercano  a  la  actuación  las  noches  que  correspondan  a  la  estancia,  desde  el  día  antes  de

2  DI  Por  salida  de  audio  desde  la  escena.

Botellas  de  agua  durante  la  función

1  PA  adecuada  y  suficiente  para  el  espacio.

ÿ  Prometeo:  1  micro  inalámbrico  de  mano.

ÿ  Alexa:  2  micros  inalámbricos  de  mano.

Aportado  por  el  teatro:

Limpieza  del  escenario  antes  de  la  función.

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Sonido  -  montaje  exterior:

OTROS:
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psirc.tecnica@gmail.com

FICHA  TÉCNICA.  Después  de  todo.  Una  saga  escénica

Benito:  0034  629937756

Responsable  técnico:  Benet  Jofre  Jiménez

Contacto:

Wanja :  0034  622051113

Teléfonos  de  contacto:

Machine Translated by Google
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 FITXA TÉCNICA. Después de todo. Una saga escénica  

Después de todo.  

Una saga simpàtica, y que duele.  

Fitxa técnica para el espectáculo de gran formato 

DESPUÉS DE TODO, LA PEL·LÍCULA 

 

* Los tiempos de montaje y material son susceptibles de variar, siempre con la intención de 

optimizar tiempo y material. 

* Ante cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

 

S ESPECTÁCULO DE  SALA: 

Espacio escénico: 

• Superficie plana, lisa, dura y sin relieve de 12x10 metros de espacio escénico + 

pasillos entre piernas de 1.5m. 

• Altura mínima a barras de luces de 9 metros. (Si la altura es inferior se puede 

negociar una adaptación) 

• Suelo negro de madera, linóleo o similar, con 0% de inclinación en todo el área de 



actuación. Limpio y libre de astillas y elementos cortantes. Los actores actúan 

descalzos durante el espectáculo. 

• Acceso por Furgoneta + remolque 750Kg - Nissan Primastar 5664 GLF 

• Parking o lugar seguro donde aparcar la furgoneta + Remolque 750Kg durante los 

días de montaje y funciones. 

Montaje -  PLANNING MONTAJE Y FUNCIONES y personal a especificar cada 

ocasión con el teatro 

• Día -2: Llegada, descarga, montaje de luces, montaje cortinaje, montaje 

sonido, montaje Rigging, 10h 

• Día -1: Montaje escenografía, memorias de luces, Ajustes de SO. 10h 

• Día de la función: Disponibilidad todo el día, ensayo con el equipo de 

figurantes, 4h. 

 

Público: 

• Apto para todos los públicos. 

• Recomendado a mayores de 8 años. 



Gestión de residuos: 

• Contenedor por materia orgánica de 0,5m3 para la salida de compañía. 

Rigging - Sistema de Vuelo + pantalla de subtitulos 

Dos puntos de anclaje en la pinta del teatro, para instalar sistema de vuelo 

unipersonal. Material aportado por la compañía. 

 

 FITXA TÈCNICA. Després de tot. Una saga escènica  

Il·luminación:  

Regulación y control:  

• 93 Canales de dimmer de 2kW.  

• Presa de DMX a control. La compañía aporta un ordenador de control desde escena.  

Material de iluminación (aportado por el teatre):  
         

● 5 PC 2kW  
● 37 PC 1 kW  
● 12 Retall 1 kW 25/50  
● 4 Retall 1kW 15/30  
● 10 Retall 2kW 15/30  
● 37 Par 64:  

○ 19 CP60 
○ 13 CP61 
○ 5 CP62  

● 10 Par LED RGBW  
● 4 Barras LED Wash RGB 1m 
● 2 Barras LED Wash RGB 30cm 



● 12 robe Beam 150 
● 11 Peana suelo 
● 8 estructuras de calle de 3m  
● Màquina de fum - control DMX  
● Màquina de Particules - Control DMX 
● 2 SPliters a suelo y cableado DMX 3 pins 

 
 

 

 

En caso de que el teatro no disponga del material requerido en esta ficha, la compañía 

está dispuesta a pactar el listado con la dirección técnica del teatro. 

 

 FITXA TÈCNICA. Després de tot. Una saga escènica 

Sonido:  

Aportado por el teatro:  

● 1 PA adecuada y suficiente para la sala.  
● 1 Sistema de subgreus  
● 2 Cajas auto amplificades L. ACOUSTICS 112P monitors 

● 4 Cajas auto amplificades L. ACOUSTICS 112P  Sorround 

● 2 tripodes 

● 1Mesa de sonido  digital MIDAS M32 o  similar - mínimo 9 canales  
● 6 D.I. Por salida de audio desde la escena.  
● ● Cableado por salida de sonido desde escena. ( 6 envios  XLR a control)  

 

 

Microfonía: 

 

● 2 micros inalámbricos de mano. 

● 3 micros inalámbricos de diadema (DPA 4066) 

● 1 micro inalámbrico por teclado - Salida en JAcK 

● 1 micro inalámbrico per guitarrele – Salida en JAcK 



 

Personal de Companyia: 

● 4 Actores de Circo 
● 1 Dirección 
● 1 tècnico sonido 
● 10 Figurantes 
● Regidor d’escenario 

Material Técnico aportado por la compañía:  

 
● Mesa de luces desde escena - MAC Book PRO - ETC EO's - DMX 5 pines 
● Tarjeta de SO + Ordenador SO + Pantalla táctil 
● Control de sonido y Lámparas desde la escena. 
● 10 Parled Avtech Silent 12 RGBWA 12x12 
● 1 Ningún móvil led Avtech RGBW 19x15, 10/60o, IP20 
● Camara Video 
● Proyector 

● Teclado (piano) 

OTROS:  

● Video proyector central por Subtitulos 

● Botellas de agua durante la función 

● 2 Intercomos inalámbricos durante los 4 días de implantación y funciones por 3 

equipos SO, Lámparas y Concejalía. 

● Limpieza del escenario antes de la función. 

● Limpieza vestuario después de cada función. 

 



 

 

 

 

 FITXA TÈCNICA. Després de tot. Una saga escènica 

• Contacte tècnica: 

psirc.tecnica@gmail.com  

Responsable tècnic: Benet Jofre Jiménez  

Telèfons de contacte:  

Benet: 0034 629937756  

Responsable iluminació i escenografia 

Wanja : 0034 622051113 



DESPUÉS DE TODO - EL TRAILER

Ficha técnica para prestaciones de calle 

Espacio escénico: 

● Superficie plana, lisa, dura y sin relieves. ●

Dimensiones de 9x8m metros (8m de profundidad). 

● Altura mínima de 8,5 m. (Si la altura es inferior, se puede negociar una adaptación). ●

Suelo de madera  

negra, linóleo o similar, con pendiente del 0% en toda la zona de actuación. 

Suelo limpio y libre de astillas y elementos punzantes. Los actores actúan descalzos 

durante el espectáculo.  

● Espacio escénico NO EXPUESTO AL SOL DIRECTO.

Preparados: 

 Montaje 3h.

Si hay premontaje de luces (plano de planta totalmente montado y cableado), 

Audiencia: 

 Apto para todos los públicos.

Actuaciones: 

 2 representaciones al día. (35 minutos de duración)

- Tiempo entre actuaciones: 2h30min desde el final de la primera hasta el

principio de la segunda.



                                      

 

Sonido: 

 

 1 megafonía adecuada y suficiente para el espacio escénico. 

 1 sistema de subwoofer 

 1 mesa de sonido y un técnico durante la representación. 

 2 D.I. Para la salida de audio de la etapa. 

 Cableado para la salida de sonido del escenario (doble XLR L+R). 

 Un técnico de sonido por aplicación. 

  

Material facilitado por la empresa: 

 Control de sonido desde el escenario y micrófonos. 

 

OTROS: 

 En caso de actuaciones nocturnas, disponemos de un plan de iluminación básico y la 

empresa puede proporcionar parte del equipo técnico.  

● Botellas de agua durante la actuación 

 ● Alojamiento cerca de la actuación durante las noches correspondientes a la estancia, 

desde el día anterior a la actuación hasta el día posterior, salvo condiciones especiales.  

● Material de limpieza para el escenario antes y entre actuaciones. ●  

Acceso en furgoneta de 2m x 2m x 5m (ancho, alto, largo).  

● Aparcamiento o lugar seguro para estacionar la furgoneta durante los días de actuación. 

 

Contacto: 

psirc.tecnica@gmail.com 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Director técnico:  Benet Jofre Jiménez 

Números de teléfonos de contacto: 

Benet: 0034 629937756 

mailto:psirc.tecnica@gmail.com


                                      

 

Wanja : 0034 622051113 


