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CONDICIONS DE L’ESPAI ESCÈNIC


- És indispensable d'un terra llis i anivellat. 

La companyia instal·la el seu propi linòleum.


- Dimensions necessàries: 34 m de llargada (d'extrem a extrem) x 10 m de profunditat x 8 m d'alçada mínima. Inclou les dimensions de 

l'escenografia: 30 x 6 x 5 m d'alçada, el rang de moviment de l'artista i els seus elements, la zona de seguretat i el volum dels 

contrapesos.


- Posada en escena frontal.


- Proposta nocturna.


- L'espectacle conté diverses escenes de dansa arran de terra.  

És recomanable assegurar la visibilitat correcta del públic per a tot el contingut de l'espectacle, generant diversos nivells amb grades 

o elements similars. 

Aforament sense grada : 300-400 persones  

Aforament amb grada 400 o superior


- Es recomana prioritzar espais arrecerats del vent, ja que l'espectacle és sensible a vents forts o ràfegues a causa del risc inherent de 

la disciplina. 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PROPOSTA DE PLATEA


- L'espectacle conté diverses escenes de dansa arran de terra. És recomanable assegurar la visibilitat correcta del públic per a tot el contingut 

de l'espectacle, generant diversos nivells amb grades o elements similars. 

En cas d'absència de graderies o similars, es recomana disposar un nivell arran de terra perquè el públic pugui estar assegut, amb un màxim 

de 3 files de cadires i 2 files de persones de peu.  

L'amplitud per a l'aforament del públic és de 25 m, Aforament sense grada : 300-400 persones  

En cas que el festival disposi d’una grada més amplia, pot augmentar l'aforament de públic.  

Aforament amb grada 400 persones o superior. 





 
MUNTATGE/IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA I ESCENOGRAFIA 

- La companyia està composta per 1 intèrpret i 1 tècnic rigger.


- Temps de descàrrega i muntatge de l'estructura i l'escenografia: 4 hores.  

No s'hi inclou el temps per a la instal·lació dels contrapesos, en cas que s'utilitzin blocs de formigó o ancoratges que hagin de 

ser preparats, no naturals o no pertanyents a l'espai.  

El temps necessari per instal·lar els ancoratges pot variar segons els elements proporcionats.


- Temps de desmuntatge i càrrega de l’estructura: 2h


- L'organització es compromet a proporcionar 2 persones de suport durant el muntatge, el desmuntatge, la càrrega i la 

descàrrega de l’escenografia. 

Personal d’ajuda durant descàrrega i muntatge: 2 h 

Inici del muntatge a validar amb l’organització. 

Personal d’ajuda per desmuntatge i càrrega: 2 h 

Horari d’inici del desmuntatge, a validar amb l’organització i companyia. Si no hi ha requeriments del festival es durà a terme 15 

min després de la finalització de l’espectacle. 


- Es prega planificar els horaris de muntatges evitant les hores de màximes temperatures.


- En cada cas, el responsable tècnic de la companyia, en coordinació amb l'organització, estudiarà prèviament la planificació del 

muntatge i la instal·lació de l'estructura, així com la viabilitat de l'espai.  

Això permetrà validar la instal·lació més òptima en termes de seguretat, adequació a l'espai específic del festival, i coherència 

amb la proposta artística de la companyia, assegurant el correcte desenvolupament de la instal·lació.


- Temps necessari per a l'escalfament, prova de l'estructura, ajustament i enfocament dels llums per part de la companyia: 1 hora




PUNTS D'ANCORATGE


- Cal fer un estudi previ de l'espai d'actuació i les condicions, així com dels punts d'ancoratge, la tipologia i l'emplaçament, per part 

de l'equip tècnic de la companyia en conjunt amb l'organització.  

Aquesta anàlisi és essencial per verificar i planificar la instal·lació correcta, i s'ha de dur a terme amb una antelació mínima d'un mes 

abans de la funció.


- Aquests punts d‟ancoratge o contrapesos corren a càrrec de l’organització.  

El tonatge mínim necessari és de 16 tones en total, distribuïdes en dos blocs de 8 tones a cada extrem de l'estructura. 

 

Aquests contrapesos es poden resoldre amb blocs de formigó tipus “New Jersey” o similars, contrapesos de grua, elements 

naturals com arbres, elements arquitectònics existents, o elements amb el tonatge corresponent com a maquinària agrícola, 

tractors, camions, etc.






IL·LUMINACIÓ


- La fitxa tècnica d'il·luminació i el personal tècnic necessari són a càrrec de l’organització.


- El muntatge i el desmuntatge de la il·luminació no estan contemplats en els temps de muntatge de l'escenografia i l'estructura de la 

companyia..


 
PLÀNOL DE LLUMS

8TN 8TN

14 Panorama Asimètrico 1Kw

6 PC 1Kw

6 Recortes 1Kw 25º-50º

8 Recortes 1Kw 15º-30º

4 Concènticas (Cia.)

26 Peanas

24 Ch Dimmer

Mesa de luces tipo LT

2 Torres

6m Trilite



SO 

- La companyia compta amb equip de so propi, que consta de: 

2 P.A. Electro Voice ZLX15BT  

Taula de So Yamaha M10  

Dispositius reproductors 

 

El tècnic responsable del muntatge de la companyia també exerceix el rol de tècnic de so durant les funcions


- Es sol·licita a l'organització un punt de corrent de 220V amb 5 endolls tipus Schuko de 16A a l'espai d'actuació per a l'equip de so.


 

ALTRES


- Accés del vehicle de la companyia fins al punt d'actuació durant el muntatge i el desmuntatge.


- Vehicle de la companyia: Furgoneta Volkswagen Crafter + remolc 750Kg.  

Dimensions de vehicle: 7m llarg x 3 m d'alçada. 

Llarg del comboi 10m  

Matrícula: 1470GGB


- Es sol·licita a l'organització que faciliti un espai d'estacionament per al vehicle i remolc durant les hores de treball.


- Aigua potable durant el muntatge, desmuntatge i les actuacions.


- Camerino a diposar 2 hores abans de la funció.



Direcció artística


Mariona Moya Monsuñer


+34 667 00 88 36


info.lacorcoles@gmail.com


www.cialacorcoles.com


Direcció  tècnica


Isaac Lucas Fauchs 


+34 696 83 58 66


tecnica.lacorcoles@gmail.com


CONTACTE 
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